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Ref.: CAPS “LA COSTA”
Prototipo en Esquina 20m x 50m
6 Consultorios

Localidad: MAR DEL TUYU
Partido: LA COSTA

MEMORIA TECNICA
1. Generalidades:

La presente documentacion corresponde al Proyecto de
construccién del CAPS “La Costa”, un Prototipo para un Centro de Atencién
Primaria de Salud, a ejecutar en el predio ubicado en la esquina de las Calles 8
y 67 de la Localidad de Mar del Tuyu Partido de La Costa. La misma responde
a un Programa de Necesidades Médico Arquitecténico planteado vy
consensuado por las Autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires.

El Prototipo deberad ser adecuado segun Plano de
Implantacién.

2. Descripcion general de la Propuesta:

El edificio a construir, se desarrollé en forma tal que permita
el perfecto ajuste entre las necesidades programaticas y las caracteristicas
naturales del terreno. Se ubicard en el mismo dejando un retiro de 1.00m en
ambas lineas Municipales.

Por tratarse de un prototipo, se debera determinar en forma
exacta el perimetro y ubicaciéon del edificio en el terreno asignado, antes de
retirar los arboles que pudieran existir en los mismos de acuerdo con lo
indicado en el Plano de Implantacion. Verificando ademas que los restantes a
conservar y proteger, se encuentren efectivamente por fuera de dicho sector.

Se determinaron tres areas perfectamente diferenciadas:
Una considera el ingreso de pacientes ambulatorios al sector de Administracion
para su posterior derivacién, otra reune todos los Consultorios de atencidn
incluida la Enfermeria y otra conformada por un Salén de Usos Multiples con
apoyo de Office y Sanitario, conectado con la Administracion a través de un
Hall Publico con Espera, pero que ademas cuenta con un Ingreso desde la via
publica a través de un espacio semicubierto, permitiendo de esta forma su
utilizacion de modo independiente.

El ingreso de pacientes en ambulancia se realizard por un
Acceso independiente que permite su descenso por medio de un espacio
semicubierto con vinculacion directa a la Enfermeria, a la cual se ingresa a
través de un local de control. El Ingreso de Servicio contiguo al Ingreso de la
ambulancia permite el abastecimiento de Tubos de Oxigeno, mantenimiento del
Grupo Electrogeno y el retiro de los Residuos tanto Biopatgénicos como
Domiciliarios.

El Hall Publico con Espera y la Circulacién con esperas,
articulan todas las funciones, siendo ademas los centros de evacuacion en



caso de incendio. La Administracion se ubicard de modo tal que permita la
recepcion y posterior derivacion de los pacientes a los distintos Consultorios,
contando con una Espera. Se ejecutaran ademas, seis (6) Consultorios de los
cuales cuatro (4) seran de atencion general, uno (1) Odontol6égico y uno (1)
Ginecolégico con Bano incluido. Se completa la propuesta con un amplio Salén
de Usos Multiples, Sanitarios para Publico de ambos sexos, Sanitario adaptado
para Discapacitados y Sanitarios para el Personal, Deposito General en el
S.U.M., Office de Personal y de Limpieza, Sala de Maquinas, Tableros de
Electricidad, Circulaciéon de Servicio con salida directa al exterior que conecta a
través de un espacio Semicubierto con los Depoésitos de Residuos
Biopatogénicos y Residuos Domiciliarios. Contiguo a los Depésitos de
Residuos se ubicara un local para albergar los Tubos de Oxigeno y el Grupo
Electrégeno, el cual se colocara préximo a la Toma de Energia. La Enfermeria
y Vacunatorio, se ubicaran de modo tal que el Office de Enfermeria quede
entre ambos locales con el fin de abastecerlos de insumos en forma
simultanea. La Farmacia con el Depésito de Medicamentos se ubicaran en un
area central que permita el expendio de los mismos tanto al Publico desde el
Hall como a los Consultorios y la Enfermeria desde el area de Emergencias.

Se considerd necesario elevar 30cm el nivel interior de todos
los solados, considerando como nivel +0,00 el indicado como Arranque sobre
Linea Municipal que no debe ser inferior a la cota de no inundabilidad otorgada
por el Municipio.

Se ejecutara un cerco de mamposteria y rejas sobre Linea
Municipal. En los laterales y fondo se colocara un cerco de alambre romboidal
con postes de madera dura de 2,00m de altura. La seguridad se brindara por
medio de rejas fijas y moviles en todas las aberturas.
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3. Descripcion partes constitutivas del Proyecto:

A- OBRAS PRINCIPALES

1.

Tareas Preliminares:

Se desmalezara el terreno.

Se rellenara y nivelara el terreno en el sector que ocupara el edificio
hasta lograr los niveles indicados segun se indique en el
relevamiento del terreno asignado para la Implantacion del mismo.

Se elevara el nivel del piso interior para lograr alcanzar los +0.30m
sobre el nivel de vereda en Limite del Terreno.

Mamposteria y Tabiques:

Se ejecutaran muros de mamposteria de ladrillos huecos de 0,12m-
0,18m y 0,20m de espesor segun se indica en los planos de Planta,
Planilla de Locales y E.T.P.

Todos los tabiques divisorios interiores serdn de mamposteria de
0.12m, segun especificaciones del Pliego de Especificaciones
Técnicas.

El Bano del Consultorio Ginecolégico se ejecutara con mamposteria
tradicional de ladrillos ceramicos de 0.12m segun Plano de Detalle de
Sanitarios.

Los tabiques de los Sanitarios para Publico y Personal seran
ejecutados con mamposteria tradicional de ladrillos ceramicos de
0.12m segun Plano de Detalle.

Los tabiques que conforman el mostrador de Atencion se ejecutaran
con placas de roca de yeso segun Plano de Detalle.

Aislaciones:

Se ejecutaran aislaciones sobre terreno natural.

Capa aisladora cajén en todos los muros.

Aislaciones sobre losa.

Se aislaran con ldminas de plomo los muros perimetrales del
Consultorio Odontolégico.

Juntas de Dilatacion:

Se ejecutaran Juntas de Dilatacion en estructuras de hormigon
armado, cielorrasos, mamposteria, entre carpinteria y mamposteria,
en contrapisos y pisos segun Pliego E.T.P.

Revoques:

Los revoques gruesos y finos, tanto interiores como exteriores, se
ejecutaran segun Pliego E.T.P.



Las Circulaciones, Hall Pudblico, Esperas, S.U.M., Ingreso de
Enfermeria, Enfermeria y Office de Enfermeria, llevaran dos tipos de
revoque: uno hasta la altura del guarda pared o guarda camillas, y
otro a partir del citado elemento hasta cielorraso, segun
especificaciones del E.T.P., Planilla de Locales y Plano de Cortes.
Revoques Interiores a la cal fina y planchado con enduido plastico.
Revoque exterior con azotado hidréfugo y fino a la cal.

Tabiques de roca de yeso sobre estructura metalica en
Administracién.

Alféizares y Dinteles:

Todos los alféizares tanto interiores como exteriores se ejecutaran a
filo de revoques.

Los dinteles sobre carpinterias se ejecutaran a filo de revoque.

Los dinteles corridos de proteccion de las carpinterias, segun se
indica en Planos de Cortes y Vistas, seran sobresalientes.

Todos los aleros y sectores de cubiertas con libre escurrimiento,
llevaran una buna rehundida a modo de cortagotas de 1x2cm
ejecutada a 2cm del borde en el filo inferior de los mismos segun
Plano de Detalle de Cargas.

Revestimientos:

Los revestimientos de locales sanitarios se ejecutaran con
porcelanato color blanco, segun Pliego E.T.P.

Placas de Porcelanato de 30x60cm en Office y Sanitarios. Altura de
revestimiento segun Planilla de Locales.

Cielorrasos:

Se ejecutaran cielorrasos independientes de roca de yeso, (fijos y
desmontables), aplicados bajo losa de yeso y a la cal fina segun
Planilla de Locales y E.T.P. Altura y detalle, segun Plano de Cortes y
Planilla de Locales.

Los cielorrasos exteriores seran a la cal aplicados bajo losa, llevaran
como terminacion el mismo color correspondiente al aplicado en la
carga de dichas losas, segun Plano de Cortes y Vistas.

En la Sala de Maquinas, Grupo Electrégeno, Tubos de Oxigeno y
Residuos Biopatogénicos y Domiciliarios se ejecutaran cielorrasos de
yeso aplicado bajo losa.

Todos los locales interiores llevaran cielorrasos suspendidos de
placas de roca de yeso segun Planilla de locales y E.T.P.

Se debera reforzar la estructura del cielorraso de la Enfermeria en el
sector donde se indica la ubicacion de la cortina tipo Roller que
separa las camillas de atencién, segun Planos de Planta Baja y
Planta de Cielorrasos.

Todo a lo largo del cielorraso de la Circulacion con Espera y la
espera con salida, se colocara un sector desmontable para facilitar el
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acceso a las distintas instalaciones segun se indica en Planos de
Planta Baja, Planta de Cielorrasos, Cortes y Planilla de Locales.
Todos los cielorrasos interiores seran de color blanco terminados con
pintura especial segun Planilla de Locales y E.T.P.

Contrapisos:

Todos los contrapisos se ejecutaran segun Planilla de Locales y
Pliego E.T.P.

10.Pisos, Umbrales y Solias:

11

Los pisos interiores y los exteriores ubicados en los espacios
semicubiertos de Ingresos seran ejecutados con placas graniticas de
40x40cm color Napoli, segun Planilla de Locales y E.T.P.

Los Sanitarios de Publico y Personal de ambos sexos y
Discapacitados llevaran piso de Placa granitica de 30x30cm, segun
Planilla de Locales y E.T.P.

Tanto el Office de Personal como el de Limpieza y el Office del
S.U.M., llevaran piso de Placa granitica de 30x30cm, segun Planilla
de Localesy E.T.P.

Los solados exteriores seran de hormigdén rayado segun Planilla de
Localesy E.T.P.

La vereda Municipal se ejecutara de acuerdo a la normativa provista
por el Municipio correspondiente.

Los umbrales y escalones del Ingreso de Publico seran de placas
graniticas idem piso segun E.T.P.

Los umbrales cuya longitud exceda 1.00m seran ejecutados con tres
piezas de placa granitica. La de mayor longitud se colocara en el
centro, la diferencia serd ajustada en los extremos para evitar la
unién en el lugar de mayor transito. En caso de escalones de mayor
longitud, se colocaran todas piezas de igual tamafo haciendo
coincidir las uniones con las del solado.

En el Ingreso desde la vereda Municipal se ejecutaran dos escalones
de 0.15m de altura cada uno para salvar el desnivel ocasionado por
la elevacidén del Edificio. La terminacién de los mismos se hara con
placas graniticas segun detalle y E.T.P.

En todas las puertas interiores se colocaran solias de placas
graniticas idem piso segun E.T.P.

Umbrales y Solias: Placa granitica Napoli.

Como terminacion de los solados exteriores se ejecutara un cordon
de Hormigdn armado.

A solo efecto de la determinacion de los colores se usaron catalogos
de:

Blangino compacto JB para pisos de Placas graniticas.

.Zbcalos:

Todos los locales de Administracion llevaran zo6calos de placas
graniticas rectas.



- Se colocaran zécalos sanitarios en todos los Consultorios, Office,
Sanitarios, Vacunatorio y Enfermeria segun Planilla de Locales y
E.T.P.

- Todas las veredas perimetrales llevaran zécalo rehundido de
cemento segun E.T.P.

12.Cubiertas:

- Tanto las cubiertas de losa plana inaccesibles como las de chapa
seran ejecutadas segun E.T.P.

13. Carpinterias:

- Todas las carpinterias de chapa, aluminio y madera seran ejecutadas
segun E.T.P.

- Carpinterias: con marco y hojas de aluminio.

- Carpinterias: con marco de chapa doblada y hojas de madera.

- Laminado de Puertas placa: L 120-Blanco.

- Carpinterias: con marco y hojas de chapa doblada.

- Se colocaran rejas de seguridad segun Plano de Detalle en todas las
carpinterias que den al exterior y en la ventana de expendio de
medicamentos ubicada en la Farmacia con acceso desde la
Circulacion con Espera, como se indica en la Planta de Ubicacion de
Carpinterias, Muebles y Mesadas.

14.Mesadas:

- Todas las mesadas seran de granito natural color gris mara segun
Plano de detalle, Planilla de Locales y E.T.P.

15.Vidrios y Cristales:

- Todos los vidrios y espejos deberan cumplir las normas indicadas en
el E.T.P. Su ubicacién y dimensiones seran de acuerdo a lo indicado
en las Planillas de Carpinteria.

- Todas las ventanas de los Consultorios llevaran vidrios con un sector
translucido hasta una altura de 1,60m desde nivel de piso interior
terminado para evitar las visuales desde el exterior.

16.Pinturas:

- Todas las pinturas deberan respetar las indicaciones del Pliego
E.T.P. y se aplicaran segun se indica a continuacion.

- Muros exteriores del edificio en aleros y losas en semicubiertos:
Color Blanco

- Muros exteriores en general: Color 2312T.

- Tanques de Reserva de Agua y muros entre carpinterias: Color
Blanco.

- Gabinetes de Residuos, Tubos de Oxigeno y Grupo Electrégeno:
Color Blanco.
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- Muros y Tabiques interiores: Color Blanco.

- Muros y Tabiques interiores sobre guarda pared o guarda camillas en
Circulaciones, Esperas, S.U.M., Ingreso Enfermeria, Enfermeria y
office de Enfermeria: Color Blanco.

- Muros y Tabiques interiores bajo guarda pared o guarda camillas:
Color 2312T.

- Tabiques bajo mostradores segun Corte A-A 'y Detalle: Color 2824D.

- Cielorrasos de placas de roca de yeso: Color Blanco.

- Cielorrasos exteriores en espacios semicubiertos: Color Blanco.

- Cantoneras de cedro en puertas placa: Barniz cedro natural
semibrillo.

- Esmalte sintético en rejas: Color KL-020-Gris.

- Esmalte sintético en puertas de chapa exteriores: Color Blanco.

- A soélo efecto de la determinacion de los colores se usaron catalogos
de:

- Ligantex para muros interiores y exteriores.

- Esmaltes y Pinturas: Sherwin Williams.

17.Mobiliario:

- Todo el mobiliario fijo y mévil debera respetar las especificaciones del
Pliego E.T.P.

- La ubicacién de los mismos se encuentra en el Plano de Ubicacion
de Carpinterias, Muebles y mesadas.

- Los modulos Mul, Mu2 y Mu3, que individualmente o combinados
conforman los muebles bajo mesada, segun se indica en Plano de
Detalle de Muebles, no llevaran fondo ni tapa superior para permitir el
ingreso de las ménsulas que sostienen las mesadas y las caferias
de alimentacién y desagle. Se colocara un zécalo de 0.10m de
ancho a modo de estructura en la parte posterior para permitir la
fijacion al muro por medio de bulones roscados. En caso de colocar
varios modulos apareados, los mismos se fijaran entre si en forma
interna por medio de tornillos asegurando su perfecta nivelacion.
Debido a que las mesadas se sostienen por medio de las ménsulas,
los modulos so6lo deberan soportar su propio peso.

- Laminado del Mostrador en Administracion: L 101-Roso Montecarlo
Semimate.

- Laminado en Interiores de muebles: L 120-Blanco Semimate.

- Laminado de Puertas de muebles y frente de cajones: L 101-Roso
Montecarlo Semimate.

- A soélo efecto de la determinacion de los colores se usaron catalogos
de:

- Férmica: Laminados melaminicos.

18.Varios:

- En las Circulaciones, Esperas y S.U.M. se colocaran guardas de
pared de PVC segun Planilla de Locales 'y E.T.P.



B.

- Guarda pared WG-3 PVC 50mm 380 Cordovansolid.

- En el Ingreso Enfermeria, Enfermeria y Office de Enfermeria se
colocaran guarda camillas de PVC segun Planilla de locales.

- Guarda camillas WG-3 PVC 200mm 380 Cordovansolid.

- A soélo efecto de la determinacion de los colores se usaron catalogos
de:

- Pawling: Guarda de Pared y Guarda camillas.

- Se colocaran canaletas de Hierro Galvanizado, en las cubiertas de
chapa para contener la caida de agua. Las mismas desaguaran
sobre las losas adyacentes por medio de desparramadores de
polipropileno, cuyo tamafo debera ser determinado segun
especificaciones del Departamento Técnico Complementario.

- Se colocara una rampa especialmente disefiada para discapacitados
con una pendiente de 8% segun Plano de Detalle como asi también
sanitarios especialmente adaptados para personas con capacidades
disminuidas.

19.Carteleria y Senalética:

- El Logotipo Institucional (Exterior), sera ejecutado de acuerdo a lo
especificado en el E.T.P. y colocado segun el Plano de Imagenes y
Vistas.

- La Carteleria y Senfalética (Interior y Exterior) sera ejecutada y
colocada de acuerdo a lo especificado en el E.T.P.

20.Parquizacion y Forestacion:

- La parquizacion del espacio exterior denominado en Plano de Planta
como Obras Exteriores, debera ser ejecutada segun lo especificado
en Pliego E.T.P.

- Se plantaran Lagestroemias Alba y Purpura en el interior del predio,
se colocaran Cyperus Papyrus (Papiros): en el cantero del Grupo
Electrégeno y en el Acceso secundario, se cubrird todo el cantero
sobre Linea Municipal con Agapanthus y se plantara césped sobre el
terreno natural designado como Obras Exteriores, todo segun se
indica en Plano de Planta de Techos y Planta Baja.

- Se plantaran ademas Fresnos en la vereda Municipal, segun se
indica en Planta de Techos.

- En el centro del predio se plantaran Jacarandas, segun se indica en
Planta de Techos.

ESTRUCTURAS

La presente documentacidén corresponde al Proyecto de Obra nueva
de un prototipo sistematizado del Centro de Atencién Primaria de
Salud CAPS.

Los trabajos a realizar, comprenden la construccién del Edificio,
realizando un pre dimensionado con bases, pilotines, vigas, columnas,
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losas y estructuras metalicas para estimar un presupuesto del
proyecto.

- Los recaudos constructivos a prever en el calculo a presentar se
basaran en los datos aportados por el estudio de suelo.

Caracteristicas de los Materiales:

- Hormigén H-30

- Acero ADN 420Pa

- Profundidad de Fundacién: - 1.50 m B.N.T.N

La empresa contratista debera presentar planos, memoria de célculo

definitivos y estudio de suelos.

C1. INSTALACION DE ELECTRIDAD

La Instalacion eléctrica sera completa y reglamentaria. Lo mismo incluye:

- Toma de Energia: Completa reglamentaria a Proveer e Instalar.
Incluye Tramitaciones.

- Alimentadores: Provisién e instalacion de la totalidad de los mismos.

- Tableros Eléctricos: Provision e instalaciéon de la totalidad de los
mismos.

Canalizaciones: Provision e instalacion de la totalidad de las mismas

- Mat. Inst. Eléctrica: Provisiéon e instalacion de la totalidad de bocas
IUG, TUG, TUE, ACU, PERISCOPIOS reglamentarias.

- lluminacién y equipos eléctricos: Provisidn e instalacién de la totalidad
de los Artefactos de iluminacién, y anafes eléctricos.

- Grupo Electrogeno: Se Provee y se Instala G.E. nuevo de 10kVA
Transferencia Manual

- Proteccion contra contactos indirectos: Completo Segun Normativa
Vigente: P.A.T. de la instalacién y de servicio.

En relacidén a la Provision e instalacion de Sistemas de Muy Baja tension,
se consideran los siguientes:

- Deteccion y Aviso de Incendio: Provision Instalacion y puesta en
marcha de central Direccionable, inteligente Completa Con
Canalizaciones, Cableados, Detectores, Pulsadores y sirenas con luz
estroboscoépicas de incendio inteligente Reglamentarias.

- Telefonia: Provision e instalacién de Central telefénica 16 Internos con
Programacion, cableado y provisién de bocas de Teléfono.

- Red de Informética: Provisidn llave en mano de Rack Completo para
todos los puestos de trabajo— Cableado Estructurado y certificado de
Todas las bocas de Datos. Cat 5e.

- Sistema de turnos: Provision e instalaciéon completa Turnero Digital
con pulsadores.

- Sistema de Television: Provision e instalacion de Acometida aérea,
canalizacion, cableados, distribucion y bocas de TV completas.

- Sistema de CCTV: Anal6gico Completo llave en mano.

- Sistema de Alarmas: Provisidon e instalacion de Central de alarmas
convencional completa en toda la obra



C2.

INSTALACION SANITARIA

Esta instalacién comprende:

Ca3.

C4.

Alimentacion de agua fria: La instalacion de agua corresponde a nueva
distribucién para provision sanitaria a partir de la extracciéon de agua
mediante bomba sumergible conectada al tanque cisterna, el cual
alimentara los dos tanques de reserva tricapa (todos los tanques tendran
una capacidad de 750 litros cada uno).

Alimentacién a artefactos mediante canos de PPL, de acuerdo a
diametro y recorrido indicado en plano.

Desaglies cloacales: la instalacion cloacal se realizara a través de
canerias de PVC, conectadas luego a una camara de inspeccion que
desaguara mediante sistema estatico (camara séptica y pozo
absorbente).

Sistema de extincion de incendio: a través de matafuegos triclase,
Co2, AFF y caferia seca con boca de impulsion en vereda para la
utilizaciéon de bomberos.

Desagiies pluviales: Las cubiertas de chapa desaguaran mediante
canaletas de chapa galvanizada a losas con embudos de polipropileno.
El recorrido horizontal desagotara a corddn cuneta o Zanja.

INSTALACION GASES MEDICINALES

Se colocara un compresor de 1hp que que ubicara en sala de maquinas,
para el sillon odontologico.

Se distribuira por cielorraso y se alimentara con oxigeno cuatro
consultorios, la enfermeria y vacunatorio, indicados en el plano, desde
el depoésito donde se encuentra el manifold con reguladores y sus
respectivos tubos de oxigeno.

INSTALACION TERMOMECANICA

El objetivo de la instalacién termomecénica en esta obra es la provision
de un nuevo sistema de climatizacion de confort y ventilacion
mecanica.

Los ambientes seran provistos, segun plano, por 19 (Diecinueve)
equipos separados splits frio— calor, con su correspondiente
alimentacién eléctrica (s/ IE D.T.C).

4. Calculos, Muestras, Ensayos y Pruebas:

a.

Las muestras de todas las partes constitutivas del edificio, pisos,
revestimientos, carpinterias, artefactos y accesorios, pinturas, etc,
deberan ser presentadas para su aprobacion, por la Contratista, al
Proyectista y a la Inspeccién de Obra.
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b. Las pruebas y ensayos de los materiales, instalaciones y estanqueidad
del edificio seran comunicadas previamente por la Contratista, al
Proyectista y a la Inspeccién de Obra para su evaluacion y aprobacion.

c. La empresa contratista debera presentar estudio de suelos, planos y
memoria de célculo definitivos de la estructura de H°A°.

d. La empresa contratista debera efectuar sus propios balances y calculos
termo mecanicos, eléctricos, de gases y sanitarios, debiendo considerar
el proyecto como una base minima para su calculo.

5. Normativas de Seguridad:

El proyecto responde a la normativa vigente sobre Seguridad. Cuenta
con Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares seguros como
solicita el Decreto reglamentario 351/79. En Hall de Publico, Esperas y
Circulaciones Publicas y Técnicas se deberd contar con Planos de
evacuacién indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos
indicando ubicacion y tipo.

6. Cuadro de Superficies
SUPERFICIE DEL TERRENO

Superficie del Terreno .........ccooviiiiiiiiiie 995,50 m2

SUPERFICIE A CONSTRUIR

Superficie Cubierta a Construir.................coooeven.. 434.98 m?

Superficie Semicubierta a Construir........................ 70.82 m?

Superficie total a construir ................................. 505,80 m?

SUPERFICIE LIBRE.

Superficie Libre........cooiii 489,70 m?
SILUETA DE SUPERFICIES:
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[ SUPERFICIE CUBIERTA 434,98m?
SUPERFICIE SEMI CUBIERTA  70,82m?

Arg® Roberto E. Alvarez
PROYECTISTA

La Plata, 3 de Febrero de 2022.-



